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Bl PAVIMENTOS PAG. s

Dukrén (slurry)

Trasol suelos (base disolvente)

Primer autonivelante (sin disolvente)

Epoxi suelos autonivelante (sin disolvente)
Pintura sefalizacién vial. Tipo: acrilica ciudad

Hll /MPRIMACIONES PAG. 4

Imprimacién talleres

Imprimacién simil-minio

Imprimacién minio de plomo
Imprimacién epoxi anticorrosiva
Primer epoxi zinc

Imprimacién clorocaucho zinc
Imprimacién clorocaucho anticorrosiva
Primer epoxi micéceo

ESMALTES PAG. 6.7

Esmalte industrial
Esmalte clorocaucho
Esmalte epoxi

Esmalte anticalérico 200°
Esmalte anticalérico 400°
Esmalte poliuretano

DISOLVENTES PAG. s-5

Disolvente n° 2 sintéticos
Disolvente n° 3 clorocaucho
Disolvente n® 6 epoxi
Disolvente n°® 7 poliuretano
Disolvente n° 9 senalizacién vial
Disolvente n® 10 limpieza




PAVIMENTOS

la nieve

PRECIO POR ENVASE

DUKRON (slurry)

CcOD. 185 151
Dukron es un producto para aplicarse sobre pavimentos de hormigén en
garajes, instalaciones deportivas, islefas, efc., ya que por su rugosidad 58,50 €
es antideslizante.
&) SOPORTES @PREPARACK’)N @ SECADO @RENNTADO ACABADO .i.: DILUYENTE % RENDIMIENTO
HORMIGON NIECRIL 3-6 HORAS 24 HORAS RUGOSO /SEZU/Q 23 DE 2 A 3 KG/M’

TRASOL SUELOS COD. 1839 PRECIO POR ENVASE

7 . 151 41.
I. : Pintura acrilica (disolvente) adecuada para el pintado de suelos industriales,
almacenes, etc. Extraordinaria adherencia. No se aconseja para instalaciones
COLORES
-l donde existan derrames de gasoil, disolventes o productos quimicos.
L

B 2 i—-—' ﬂ
‘v COLOR E=8) SOPORTES @PREPARACION % SECADO @REPINTADO ACABADO "': DILUYENTE .\l RENDIMIENTO

GRIS-ROJO OXIDO
VERDE

HORMIGON 1/2 HORA 3 A 4 HORAS SEMIBRILLO | DISOLVENTE N°3 350 GRS/M?

PRECIO POR ENVASE

PINTURA EPOXI SUELOS (disolvente) cOD. 2078 25 Kg
Pintura Epoxi de dos componentes adecuada para el pintado de pavimentos
donde se requiera una buena resistencia a la abrasién y a los derrames de
?@ ' gasoil y disolventes. COLORES 272,80 €
‘v% COLOR :.A SOPORTES %5 PREPARACION (‘%‘, SECADO @REPINTADO ACABADO ."i.': DILUYENTE .@ RENDIMIENTO
GRIS-ROJO OXIDO > VER DT. 8 HORAS MINIMO ° DE 4 A 6 M’
HORMIGON ) 4-6 HORAS f ’ SEMIBRILLO DISOLVENTE N°6
VERDE TECNICO 3 DIAS MAXIMO PORLT. Y MANO

J/

EPOXI SUELOS AUTONIVELANTE (sin disolvente) |  PRECIO POR ENvAsE

20 Kg.

COD. 2304

Pintura Epoxi Bicomponente de alto espesor (de 2 a 5 mm) adecuada para
el pintado de pavimentos donde se requiera una extraordinaria resistencia
a la abrasiéon y a los agentes quimicos.

@ @ TRANSITABLE

4-6 HORAS 7 DIAS ALTO BRILLO NINGUNO 2-3 KG/M’ y MM

COLORES

ACABADO "} DILUYENTE

al D RENDIMIENTO

:é SOPORTES ‘ PREPARACION

GRIS—ROJO OXIDO
VERDE

HORMIGON

PRECIO POR ENVASE

PINTURA SENALIZACION VIAL c6p. 2076 |

15 1.
(tipo: acrilica ciudad)
Pintura de seAalizacién vial basada en una resina acrilica (disolvente), adecua-
) . ) ., , COLORES 159,00 €
da para el pintado de: aparcamientos con firme de hormigén, calles de dm-
bito urbano y carreteras. Rapidez de secado y excelente adherencia.
:. SOPORTES @PREPARACK’)N @ SECADO @RENNTADO ACABADO .‘-—'..: DILUYENTE .‘l RENDIMIENTO
BLANCO-AMARILLO | HORMIGON 20 MINUTOS MATE DISOLVENTE N°9 720 GRS/M?
AZUL ASFALTOS
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IMPRIMACION TALLERES coD. 2148

Imprimaciéon alquidica de tipo econémico adecuada
para el pintado de estructuras metdlicas.
@RENNTADO

@ SOPORTES PREPARACION @ SECADO
4-6 HORAS

METALICOS 1/2 HORA

COLORES

3 ACABADO

GRIS-VERDE
ROJO OXIDO

IMPRIMACIONES

PRECIO POR ENVASE
15 1.

105,10 €

=
P DILUYENTE

.@ RENDIMIENTO

DE 6 A 8 M’
POR LT. Y MANO

DISOL. N°3

IMPRIMACION SiMIL-MINIO CoD. 2079

Imprimacién alquidica pigmentada con fosfato de zinc
modificado. Excelente poder anticorrosivo y opacidad.

% SOPORTES PREPARACION (‘5 @REPINTADO

ROJO ANARANJADO | METALICOS 4-6 HORAS

ROJO
ANARANJADO

N
ﬁv COLOR SECADO ACABADO

PRECIO POR ENVASE
15 1. 41.

162,70 €

E} DILUYENTE .|| RENDIMIENTO
DE 6 A8 M’

DISOL N2 POR LT. Y MANO

IMPRIMACION MINIO DE PLOMO c6p. 2218

Imprimacién alquidica pigmentada con minio de plomo
electrolitico. Extraordinario poder anticorrosivo.

@ SOPORTES PREPARACION ‘

METALICOS

4 .

h B NARANJA
-

-

k/

Ag COLOR SECADO

@REPINTADO

4-6 HORAS

' ACABADO

NARANJA

PRECIO POR ENVASE
15 1.

DILUYENTE

.@ RENDIMIENTO

DE 6 A 8 M
POR LT. Y MANO

DISOL. N°2

IMPRIMACION EPOXI ANTICORROSIVA Cop. 1673

Imprimacién epoxidica de dos componentes pigmentada
con fosfato de zinc modificado. Necesario chorrear la
superficie de acero hasta grado SA -2 1/2.

Eéa SECADO

2-3 HORAS

ROJO OXIDO

ACABADO

SOPORTES @PREPARACION

@REPINTADO

8 HORAS MINIMO
5 DIAS MAXIMO

ROJO OXIDO METALICOS

PRECIO POR ENVASE
25 Kg.

263,65 €

DILUYENTE ! RENDIMIENTO
DE 4 A 6 M?
POR LT. Y MANO

DISOL. N°6




IMPRIMACIONES

la nieve

PRIMER EPOXI ZINC coD. 2205 R

Imprimacién epoxidica de dos componentes pigmentada con
zinc metdlico para la protecién catédica de superficies metdlicas. GRIS 305.00 €
Preparacién de la superficie: chorreado SA -2 1/2. !

‘VQ COLOR &) SOPORTES PREPARACION @REPINTADO \@)/ ACABADO &9 DiLuvente .|| RENDIMIENTO

METALICOS 2 HORAS 6 HORAS MINIMO DISOL. N°6 DE 6 A 8 M?
MAXIMO INDEFINIDO POR LT. Y MANO

IMPRIMACION CLOROCAUCHO ZINC €oD. 2165 PRI g \SE

Imprimacién al clorocaucho pigmentada con una

elevada proporcién de zinc metdlico. Aconsejable para GRIS 140.00 €

la proteccién catddica de superficies metdlicas. '
(

&) SOPORTES @PREPARACION ‘ SECADO @REPINTADO ACABADO '.: DILUYENTE .|| RENDIMIENTO

, DE 6 A 8 M?
METALICOS 1/2 HORA 2-3 HORAS ©
/ DISOL NS POR LT. Y MANO

] e, PRECIO POR ENVASE
IMPRIMACION CLOROCAUCHO anticorrosiva 15 1.

Imprimacién al clorocaucho pigmentada con fosfato
de zinc. Excelente poder anticorrosivo. ROJO OXIDO

e;

"é COLOR &) SOPORTES PREPARACION % SECADO @REPINTADO ACABADO '.: DILUYENTE .|| RENDIMIENTO

ROJO OXIDO METALICOS 1/2 HORA 2-3 HORAS DISOL. N°3 DE 6 A 8 M’
: POR LT. Y MANO

PRIMER EPOXI MICACEO coD. 2068 L

Imprimacién epoxidica de dos componentes pigmentada
con éxido de hierro micdceo. Se utiliza como capa
intermedia en un sistema de pintado epoxi. ROJO OXIDO

"‘ COLOR SOPORTES (&2)PREPARACION %semno @nspmmno \@) ACABADO “} DILUYENTE .|| RENDIMIENTO

12 HORAS MINIMO DE4A6M

ROJO OXIDO METALICOS - A DISOL. N°6

5 DIAS MAXIMO POR LT. Y MANO




ESMALTES
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PRECIO POR ENVASE

ESMALTE INDUSTRIAL cop. 2214 15 I

Esmalte alquidico de secado rdpido y buen

brillo. Adecuado para su aplicacién a pistola. BLANCO Y CARTA 150,00 €

Uso: INTERIOR-EXTERIOR.

&S SOPORTES é % SECADO @REPINTADO @) ACABADO ‘5) DILUYENTE ﬁ} RENDIMIENTO
SELLADORA o 10 A 12 M
BLANCO Y CARTA IMPRIMACION | 1/2 HORA 2-3 HORAS BRILLO DISOL. N°3 POR LT Y MANO
J

PRECIO POR ENVASE

ESMALTE CLOROCAUCHO

COD. 1928 15 1.
Esmalte clorocaucho de secado répido y buen brillo. Adecuado
para su aplicacién con pistola de airless. Excelente adherencia
y resistencia a duras condiciones climatoldgicas.

BLANCO Y CARTA
Uso: INTERIOR-EXTERIOR.
COLOR &) soPORTES @PREPARACI()N @REPINTADO @/ ACABADO DILUYENTE @ RENDIMIENTO

8 A10 M’
POR LT. Y MANO
J

175,00 €

&

6

BLANCO Y CARTA IMPRIMACION 1/2 HORA 2-3 HORAS BRILLO DISOL. N°3

ESMALTE EPOXI COD. 2236 PRECIO ;soll(!;NVAse

Esmalte Epoxidico catalizado mediante poliamidas.
Acabado brillante. Buena resistencia a los productos

P 7, BLANCO Y CARTA 260,00 €
quimicos y a la abrasién.
2) SOPORTES @PREPARACIC'W @Repmmoo ACABADO % DILUYENTE ! RENDIMIENTO

8 HORAS MIMIMO
3 DIAS MAXIMO

IMPRIMACION
EPOXIDICA

4 A6 M
POR LT. Y MANO
J

BLANCO Y CARTA 4-6 HORAS BRILLO DISOL. N°6

PROLUX ANTICALORICO coD. 1859 PRECIO I:‘OIR ENVASE

Esmalte anticalérico resistente hasta 200° C.
62,58 €
i o

(v% COLOR E=2j SOPORTES ‘ PREPARACION

EXTERIOR
INTERIOR

% SECADO

3-4 HORAS

@REPINTADO ACABADO % DILUYENTE b! RENDIMIENTO

12 A 14 M?
POR LT. Y MANO |

IMPRIMACION 12 HORAS BRILLO DISOL. N°2




ESMALTES

la nieve

PRECIO POR ENVASE

PROLUX ANTICALORICO NEGRO al

Esmalte anticalérico negro resistente a altas

COD. 1859 |

temperaturas (400 °C) de secado rapido y as- 61,40 €

pecto satinado.

1 B

QVQ COLOR 2) SOPORTES é

@REPINTADO e ACABADO % DILUYENTE .@ RENDIMIENTO

10 A 12 M?
POR LT. Y MANO )

SECADO

1-2 HORAS

INTERIOR 12 HORAS SATINADO DISOL. N°3

ESMALTE POLIURETANO

Esmalte Poliuretano de dos componentes catalizado
mediante isocianatos. Alto brillo y dureza. Indicado
para la proteccién de superficies metdlicas.

@PREPARACION SECADO

IMPRIMACION 2-4 HORAS

| PRECIO POR ENVASE

COD. 1679 20 Kg. 5 Kg.

BLANCO Y CARTA 290,00 € 70,00 €

@REPINTADO e ACABADO % DILUYENTE .@ RENDIMIENTO

8 A 10 M’
POR LT. Y MANO )

12 HORAS BRILLO DISOL. N°7

pintura revestimiento D KR N
poro suelo antideslizante

tréfico
suelo industrial
almacén
parking

Aplicable en garajes,
con instalaciones deportivas, islas, efc.

pintura al disolvente




DISOLVENTES
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DISOLVENTE N°2 SINTETICOS

Adecuado para diluir imprimaciones, barnices, esmaltes
sintéticos y grasos. Mejora su brochabilidad.

72D 2 on (5
%SOPORTES %%PREPARACION ? SECADO @REPINTADO

COD. 1944

INCOLORO

ACABADO

PRECIO POR ENVASE
201. 51.

DILUYENTE b! RENDIMIENTO

/Y
ﬁg COLOR
INCOLORO

DISOLVENTE N°3 CLOROCAUCHO

Adecuado para diluir todo tipo de pinturas al clorocaucho,
acrilicas y esmaltes industriales de aplicacién a pistola.

3% = A ‘
gSOPORTES @PREPARACION ? SECADO @REPINTADO

COD. 1844

INCOLORO

ACABADO

PRECIO POR ENVASE
201. 51

24,87 €

DILUYENTE L! RENDIMIENTO

/Y
ﬁg COLOR
INCOLORO

DISOLVENTE N°6 EPOXI

Adecuado para diluir todo tipo de pinturas epoxidicas.

3% = A
gSOPORTES @PREPARACION @ SECADO @REPINTADO

COD. 1888

INCOLORO

ACABADO

PRECIO POR ENVASE
201. 51.

103,97 €

DILUYENTE

@ RENDIMIENTO

INCOLORO

DISOLVENTE N°7 POLIURETANO

Adecuado para diluir todo tipo de pinturas y lacas de
poliuretano.

@ REPINTADO

%sopomes @PREPARACK’)N E%a SECADO

COD. 1900

INCOLORO

ACABADO

PRECIO POR ENVASE
201. 51

30,40 €

DILUYENTE b! RENDIMIENTO

% COLOR

INCOLORO

DISOLVENTE N°9 SENALIZACION VIAL

Adecuado para diluir todo tipo de pinturas de
sefalizacién vial.

% SOPORTES (’ PREPARACION @ REPINTADO

coD. 1925

INCOLORO

- ACABADO

PRECIO POR ENVASE
201.

91,94 €

DILUYENTE b! RENDIMIENTO




la nieve DISOLVENTES

N T U R A S

DISOLVENTE N°10 LIMPIEZA oD 1886 | agp oA

| Adecuado para la limpieza de brochas, rodillos, pistolas

y cualquier utensilio auxuliar. INCOLORO 85,59 €

% COLOR SOPORTES @PREPARACI()N @ SECADO @REPINTADO e ACABADO @ DILUYENTE @ RENDIMIENTO

(LN I D IR E N R I

i e —

FPOX

pintura para suelo

= nieve

Resistente a disolventes, gasolina y aceites
ldeal para suelos industriales, almacenes, aparcamientos...



WEB
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] 2 Una web.
==———="—"0 3 tu servicio

www.pinturaslanieve.com

Ya no semos los mismos,

Fieles a uno de nuestros valores “Servicio profesional e integral”
ponemos a tu enfera disposicién nuestra renovada pdgina web.

_ Nuestra web es una herramienta funcional para que puedas

HNueva Pintura Plastica El slu?ﬁ ™ dard cobijo a nuestra linea , )

Cubremanchas al agua ecolégica conocernos mds a fondo a nosotros y al sector de la pintura,
podrés localizar el producto que buscas, plantearnos dudas técnicas,
RCoMCa donomeiaie SAUCE'* . . .

leer consejos sobre pintura y muchas otras opciones.

Conécelas todas, visita nuestra web.
www.pinturaslanieve.com

Ia nieve

Revestimianto “Barrera® Pliolite Anti
earbonateeion

M-450 Pinura .

Plastica para yeso
Suelos mas protegidos con la proyeciado y pladur
nueva linea Epox|
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datos para calcular cantidades

| 3 BiRICtoN ¥ Sercies « LIS B DACESARST
Lcuanta pintura necesitas?

Tina de supardicia o pintar:

0 anos cubniendo
dad el mercado de [ pintura
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www.pinturaslanieve.com
info@pinturaslanieve.com

C/ Juan Vézquez de Mella n°12
03600 Elda (Alicante) - ESPANA

Teléfono: +34 965 386 421




